Z402-B WSM, 01650 MOTEUR DIESEL

[3] COUPLES DE SERRAGE

Les vis, les boulons et les écrous doivent étre serrés au couple spécifié a 'aide d’une clef dynamométrique.
Plusieurs des vis, des boulons et des écrous, comme ceux de la culasse, doivent étre serrés dans un ordre
déterminé et a un couple spécifié.
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(1) Couples de serrage pour vis, boulons et écrous d’une utilisation particuliére

H NOTA ; _

® Pour les vis, les boulons et les écrous marqués “*” dans le tableau, enduire d’huile moteur le filetage et
les siéges avant d’effective serrage. :

® La lettre “M” de la dimension x pas signifie que la dimension de la vis, du boulon ou de I'écrou repose
sur le systéme métrique. La dimension est le diamétre extérieur nominal en mm des filetages. Le pas
est la distance nominale en mm entre deux filetages.

(2) Couples de serrage pour vis, boulons et écrous d’utilisation générale

Lorsque les couples de serrage ne sont pas spécifiés, serrer les vis, les boulons et les écrous aux valeurs du
tableau ci-dessous.

Elément Dimension x pas ~N'm kgf-m
* Ecrous de couvercle de culasse M6 x 1,0 39a59 04240,6
* Vis de culasse M8 x 1,25 3724421 38a43
* Vis 1 de fixation de palier M6 x 1,0 12,7a15,7 1,3a1,6
* Vis 1 de fixation de palier (Coté de volant) M8 x 1,25 23,5a274 24a28
* Vis 2 de fixation de palier M7 x 1,0 26,5a30,4 27a31
* Vis de volant M10 x 1,25 53,94 58,8 55a6,0
* Vis de bielle M7 x 0,75 26,5a30,4 27a3,1
* Ecrous de support de culbuteur M6 x 1,0 98a11,3 1,00a1,15
* Vis I'axe du pignon M6 x 1,0 984113 1,00a1,15
* Boulon d'extrémité de vilebrequin M12x 1,5 117,64 127.4 12,04 13,0
* Vis du couvercle de la boite de roulement M6 x 1,0 98a11,3 1,00a1,15
Bougies de préchauffage M8 x 1,0 7.8a147 08a15
Ensemble porte-injecteur M20 x 1,5 49,0 24 68,6 50a7,0
Vis conique de manocontact de pression d’'huile PT 1/8 14,72 19,6 1,5a2,0
Ecrous de fixation de conduit d’injection M12 x 1,5 2453343 25a35
Ecrous de fixation de I'ensemble du tuyau de Mi12x 1,5 19,64 24,5 20a25
trop plein
Ecrou de montage de la borne B du démarreur M8 88a11,8 09a1,2
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Vis et boulon standard Vis et boulon spéciale
Diameétr — @ @
Nominal Unité N kgfm X kgfm
M6 79293 0,80 40,95 98a11,3 1,00a41,15
M8 17,72 20,6 1,8a2,1 235a275 24a28
M10 39,2 a 45,1 40a4,6 48,1 a 55,9 49a5,7
M12 62,8a72,6 64a74 77,5a90,2 79a92

La qualité du matériau des vis est indiquée par des nombres gravés sur les tétes des vis et des boulons. Avant
le serrage, bien vérifier les nombres indiqués ci-dessous.

Numéro gravé

Qualité du matériau de la vis et de la boulon

Aucun ou 4

Vis et boulon spéciale SS41, S20C

7 Vis et boulon spéciale S43C, S48C (raffiné)
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